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실카투 침투방수 시방서

     
본 시방은 침투성 결정체를 생성하는 시리카와 무기질 활성광물 및 부착력과 내

수력이 강력한 포리머 및 첨가제로 구성된 유․무기질 혼합형 규산질계 분말형도포

방수재(침투성방수재)로서 (주)고뫄스방수의 실카투 또는 동등이상의 제품으로 

감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

1. 시공방법

  (1) 파치작업

      이어치기부분, 크랙부위, 파이프주변 등을 3～5㎝깊이로 파낸다.

                  

  (2) 세척작업

      세척기를 사용하여 거푸집 박리재 레이턴스 등 이물질을 제거하면서 모체  

      가 충분한 함습상태가 되도록 물을 뿌려준다.

  (3) 실카투 도포

     1) 누수부위는 지수처리한다.

     2) 실카투 액상과 물을 1:2비율로 섞은 다음, 실카투 분말 25㎏:물혼합액상  

        7㎏의 비율로 혼합하여 완전히 섞이도록 충분히 교반한다. 

        (현장조건에 따라 물혼합액상의 사용량을 조절할 수 있음)

     3) 1차도포 : 방수비나 실카투솔 또는 스프레이(뿜칠)로 도포한다.

     4) 2차도포 : 1차도포층이 부러쉬 작업으로 손상되지 않을 만큼 충분히 건  

                  조된 다음(12시간 이상) 바탕면이 건조하지 않게 물을 뿌려주  

                  고 시공한다.

  (4) 양생 및 마감

      도포후 3～5일간은 적당한 습도를 유지할 수 있도록 양생시킨다.

양생후 미장마감이 필요한 경우는 고뫄스방수로부터 적합한 몰탈접착제를  

      추천받아서 마감한다.

* 본시공법은 슬러리도포식 기준이며 두께를 필요로 하는 경우 미장식으로도 시  

  공할 수 있습니다.
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실카투 (미장식)방수 시방서

 본 시방은 침투성 결정체를 생성하는 시리카와 무기질 활성광물을 포함한 분말

과 부착력, 내수성이 강력한 포리머로 구성된 유․무기 혼합형 규산질계 분말형 방

수재(침투성방수재)로서 (주)고뫄스방수의 실카투 또는 동등이상의 제품으로 감

독관의 승인을 득한 후 적용한다.

1. 시공방법

  (1) 파치작업

      이어치기부분, 크랙부위, 파이프주변 등을 3～5㎝깊이로 파낸다.

                  

  (2) 세척작업

      세척기를 사용하여 거푸집 박리재 레이턴스 등 이물질을 제거하면서 모체  

      가 충분한 함습상태가 되도록 물을 뿌려준다.

  (3) 실카투 도포

     1) 누수부위는 지수처리한다.

     2) 실카투 액상과 물을 1:2비율로 섞은 다음, 실카투 분말 25㎏:물혼합액상  

        7㎏의 비율로 혼합하여 완전히 섞이도록 충분히 교반한다. 

        (현장조건에 따라 물혼합액상의 사용량을 조절할 수 있음)

     3) 1차공정 : 방수비나 실카투솔 또는 스프레이(뿜칠)로 도포한다.

     4) 2차공정 : 1차도포층이 부러쉬 작업으로 손상되지 않을 만큼 충분히 건  

                  조된 다음(12시간 이상) 1차공정과 동일하게 시공한다. 

  (4) 양생 및 마감

      도포후 3～5일간은 적당한 습도를 유지할 수 있도록 양생시킨다.


