
시방 - 19

2016.02.14

고뫄스 조인트 보강 방수 특기시방서

 * 공 법 : 고뫄스 화장실 조인트 보강방수                  

 * 적 용 : 화장실, 베란다, 다용도실 등의 바닥 및 조인트면 보강

1.방수자재

  접착력과 내수력이 뛰어나고 작업성이 탁월한 신장율 300 % 이상의 수용성 

  고무 아스팔트로써 표 1. 의 품질성능 이상이어야 한다.

표 1. 방수재의 품질성능 기준

구분 시험항목 단위 품질기준 비고

도막방수재

인장강도 N/mm2 0.3 이상

파단시의 신장률 % 300 이상

인열강도 N/mm 2.9 이상

2.시공방법

1) 바탕 정리

   바닥과 벽면에 포시몰(PCM) 몰탈방수나 액체방수를 시공한 후 3일 이상 양생  

   이 된 다음 바닥과 조인트면을 깨끗이 청소한다.

   

2) 고뫄스 1회 도포

   고뫄스 원액을 각 코너부위와 수도 배관주변에 방수비나 로라, 붓 등으로 도  

   포한다.



 주)바닥면은 물이 고일수 있는 곳이므로 전면 보강하는 것이 안전하다

    코너부위(바닥)는 양쪽으로 각각 15㎝ 폭으로 도포(입면코너는 5㎝ 폭으로 도포)

  ※고뫄스가 벽면에 넓게 도포되면 타일부착에 지장을 줄 수 있다 
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3) 고뫄스 2회 도포

   1회 도포층이 완전히 건조된 후 고뫄스 원액을 방수층이 형성되도록 두껍게   

   도포 한다.


