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포시몰 방수1종 시방서

 * 적 용 : 콘크리트 지하구조체의 방수, 방식성능을 부여할 목적으로 시공하는  

           포리머 시멘트 몰탈 방수공사에 적용한다.

1. 방수재료

   시멘트용 포리머는 내수성, 내알카리성, 화학적 안정성 등을 갖는 포리머 분  

   산재로서 ㈜고뫄스방수의 포시몰 제품이어야 한다.

2. 시공방법

  1) 바탕정리

     바닥면의 불순물을 완전히 제거한다.

          

  2) 포시몰 페이스트

     포시몰 페이스트는 시멘트1포(40㎏):포시몰1Can(20~24㎏)으로 혼합하여

     바닥에 들어부은 다음 방수비로 빡빡 문지르면서 모체에 뿌리가 내리도록

     흥건히 도포한다.

  3) 포시몰 1회 바름(8mm)

     포시몰  작업은 포시몰 페이스트 작업 후 2시간이내에 실시하며, 

     시멘트1포(40㎏):모래(120㎏):포시몰1Can(20~24㎏)의 혼합비율로 포시몰을  

     나중에 투입하여 시공하기 좋은 정도로 반죽한 다음 사용한다.

     (비빔후의 사용가능시간은 1시간이내 사용해야 한다.)

  4) 마감 및 양생

     시멘트 액체방수의 시공방법에 따른다.
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포시몰 방수2종 시방서

 * 적 용 : 콘크리트 지하구조체의 방수, 방식성능을 부여할 목적으로 시공하는  

           포리머 시멘트 몰탈 방수공사에 적용한다.

1. 방수재료

   시멘트용 포리머는 내수성, 내알카리성, 화학적 안정성 등을 갖는 포리머 분  

   산재로서 ㈜고뫄스방수의 포시몰 제품이어야 한다.

2. 시공방법

  1) 바탕정리

     벽면의 철선, 목심, 각종 불순물을 완전히 제거한다.

          

  2) 포시몰 페이스트

     포시몰 페이스트는 시멘트1포(40㎏):포시몰1Can(20~24㎏)으로 혼합하여

     바닥에 들어부은 다음 방수비로 빡빡 문지르면서 모체에 뿌리가 내리도록

     흥건히 도포한다.

  3) 포시몰 1회 바름(6mm)

     포시몰 작업은 포시몰 페이스트 작업 후 2시간이내에 실시하며, 

     시멘트1포(40㎏):모래(120㎏):포시몰1Can(20~24㎏)의 혼합비율로 포시몰을  

     나중에 투입하여 시공하기 좋은 정도로 반죽한 다음 사용한다.

     (비빔후의 사용가능시간은 1시간이내 사용해야 한다.)

  4) 마감 및 양생

     시멘트 액체방수의 시공방법에 따른다.
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 폴리머 모르타르 시방서

 * 적 용 : 콘크리트 지하구조체의 방수, 방식성능을 부여할 목적으로 시공하는  

           포리머 시멘트 몰탈 방수공사에 적용한다.

1. 방수재료

  시멘트용 포리머는 내수성, 내알카리성, 화학적 안정성 등을 갖는 포리머 분   

  산재로서 ㈜고뫄스방수의 포시몰 제품이어야 한다.

2. 시공방법

  1) 바탕정리

     벽면의 철선, 목심, 각종 불순물을 완전히 제거한다.

          

  2) 포시몰 1회 바름(6mm)

     시멘트1포(40㎏):모래(120㎏):포시몰1Can(20~24㎏)의 혼합비율로 포시몰을  

     나중에 투입하여 시공하기 좋은 정도로 반죽한 다음 사용한다.

     (비빔후의 사용가능시간은 1시간이내 사용해야 한다.)

  3) 마감 및 양생

     시멘트 액체방수의 시공방법에 따른다.


