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포루마 12층공법 시방서

1. 바탕정리

  

 1.1 흙먼지, 잡초, 이끼등 각종 불순물을 깨끗이 제거한 뒤 기존 모르터는 제   

     거하지 않고 균열부분은 충진재 몰보실을 투입시켜 균열과 진동을 흡수해   

     주도록하여 건물의 진동이나 지반침하 등으로 균열이 재발생 또는 반복되더  

     라도 안전하게 방수층을 유지해 주는 것을 기본기술로 한다.  

 1.2 들뜬 부분은 포루마를 흥건히 투입시켜 모체를 한덩어리가 되도록 접착     

     시킨다. 

 1.3 요철부분은 모르터로 채워 표면이 평활하게 되도록 면고르기를 하고 루프드

     레인을 낮추어 배수가 잘 되도록 한다.

2. 포루마 12층 방수

 2.1 방수재 1회 도포 : 포루마 1말과 물 2말과 시멘트 10kg(1/4 포)을 혼합하여  

                      모체에 뿌리가 내리도록 흥건히 부은 다음 방수비로 빡빡  

                      문지르면서 완전히 스며들도록 한다.   이때 배합은 물과  

                      시멘트를 먼저 배합하고 포루마를 혼합하여 막대로 잘    

                      저어준다.

 2.2 방수재 2회 도포 : 포루마 1말 : 시멘트 1/4포 : 물 1말의비율로 1회도막이  

                      완전히 건조된후(이튿날) 방수비로 고르게 도포한다.

 2.3 P.E 망 부착(1회) : 방수재 2회 도막이 건조된 후 이중직으로 된 P.E 망    

                          을 깔면서 방수재 3회째 도포로 완전히 접착시킨다.  

 

 2.4 방수재 3회 도포 : 2.2 공정과 동일하게 도포한다.
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 2.5 방수재 4회 도포 : 2.2 공정과 동일하게 도포한다.

 2.6 P.E 망 부착(2회) : 2.3 공정과 동일하게 부착한다. 

  

 2.7 방수재 5회 도포 : 2.2 공정과 동일하게 도포한다.

 2.8 방수재 6회 도포 : 2.2 공정과 동일하게 도포한다.

 2.9 P.E 망 부착(3회) : 2.3 공정과 동일하게 부착한다. 

  

 2.10 방수재 7회 도포 : 2.2 공정과 동일하게 도포한다.

 2.11 방수재 8회 도포 : 2.2 공정과 동일하게 도포한다.

 2.12 탑코팅1회  도포 : 아크릴+수성페인트 혼합하여 도포한다

** 소요량 : 1회 도포에 포루마 0.4L/m2 소요되며 8회 도포에 3.2L/m2

            소요됨

                 

        


