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하이고뫄스 3층방수 시방서

     
본 시방은 도면에 표기된 비노출 도막방수공사에 적용하며 아스팔트와 라텍스를 

주성분으로 한 냉공법 1액형 방수재로서 (주)고뫄스방수의 하이고뫄스 또는 동등

이상의 제품으로 KS 기준에  적합한 제품을 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

1. 적용 재료의 선정 및 특성

   방수공사에 소요되는 모든 자재는 KS표시 허가공장의 생산제품으로 한다.

   

  (1) 프라이머 : 수용성 아스팔트로 시멘트와 혼합이 가능한 고형분 50% 이상의  

                 제품으로 (주)고뫄스방수의 포루마 또는 동등이상의 제품으로  

                 한다.

                 방수층과 바탕의 접착을 완전하게 해주는 역할을 함.

                  

  (2) 하이고뫄스 (GM-20) : 고형분 82%의 냉공법 도막방수재로 친환경건축자재

                           (유해물질 감소) 인증받고 KSF 3211 규격에 허가된

                           제품(고무아스팔트계)으로 한다.

2. 시공방법 

  (1) 바탕정리 

      이물질(기름, 철선)을 제거하고 요철 부분을 모르터로 매워 평활하게 한다.

                  

  (2) 특수부위 보강공사

      모서리 부위등 취약 부분에는 몰탈로 각을 잡아주거나 보강해준다.

  (3) 하이고뫄스 3층 방수 

     1) 프라이머 도포

        바탕정리 및 보강공사 후 PRIMER용으로 포루마 1말 : 시멘트 1/4포 : 

        물 2/3말의 비율로 혼합하여 도포한다. (포루마 도포전의 모체 습도는 

        물기가 손에 묻거나지 않을정도로 건조 하면됨)
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     2) 고무아스팔트 1회 도포 

        1회 포루마층이 건조된 후 하이고뫄스를 균일하게 도포한다.

        사용도구는 로라 등을 사용한다.

     3) 고무아스팔트 2회 도포 

        1회 하이고뫄스층이 건조된 후 1회 도포와 동일한 방법으로 하이고뫄

        스를 도포한다

  (4) 보호층

      고무아스팔트 방수공사 완료된 다음 방수층 보호재 또는 보호몰탈을 시공  

      한다.

  (5) 주의사항

        방수층 경화전에 우천이 예상될 시는 작업을 중단한다.   

        만일, 경화전에 방수층에 물이 접하게 되면 합성고무 희석액이 소량     

        유출될수 있으며 이때는 충분히 건조시킨 다음 다음공정으로 진행해야   

        한다. 


